
p. 1 

 

「浮
う

いてる？！不思議
ふ し ぎ

オブジェ」 作
つく

り方
かた

 

 

〇準備
じゅんび

するもの 

・厚
あつ

さ 5 ミリメートルのスチレンボード（カラーボードという名 称
めいしょう

で売
う

っている事
こと

があります） 

・型紙
かたがみ

（型紙
かたがみ

の PDF データを A4 サイズで印刷
いんさつ

してください） 

・輪
わ

ゴム（5本
ほん

以上
いじょう

用意
よ う い

して下
くだ

さい） 

・両面
りょうめん

テープ (粘 着 力
ねんちゃくりょく

は強
きょう

粘着
ねんちゃく

をお勧
すす

めします) 

・瞬間
しゅんかん

接着剤
せっちゃくざい

 

・カッターナイフ 

・つまようじ 

・必要
ひつよう

に応
おう

じて定規
じょうぎ

やカッティングマットなど 

  
型紙
かたがみ

 

スチレンボード 

輪
わ

ゴム 

両面
りょうめん

テープ 

瞬間
しゅんかん

接着剤
せっちゃくざい

 

カッターナイフ 

つまようじ 
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〇作
つく

り方
かた

  ※説明書
せつめいしょ

通
とお

りでなくても良
よ

いので自分
じ ぶ ん

なりに作
つく

り易
やす

くなるよう工夫
く ふ う

すること！ 

1) 型紙
かたがみ

裏
うら

の 4辺
へん

に両面
りょうめん

テープを貼
は

り、スチレンボードへ貼
は

り付
つ

ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) つまようじを使
つか

い、点線
てんせん

の交点
こうてん

 (10箇所
か し ょ

)にスチレンボードと一緒
いっしょ

に穴
あな

をあける。 

穴
あな

がきちんとあかない時
とき

は、スチレンボードの裏
うら

からも穴
あな

をあける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

両面
りょうめん

テープ 
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3) カッターナイフを使
つか

い、型紙
かたがみ

の実線
じっせん

部分
ぶ ぶ ん

をスチレンボードと一緒
いっしょ

にカットする。 

台紙
だ い し

とスチレンボードがバラバラにならないよう、切
き

り取
と

る順番
じゅんばん

を良
よ

く考
かんが

えること。 

カッターナイフの刃
は

は浅
あさ

く切
き

り込
こ

み、少
すこ

しづつカットすれば切
き

り口
ぐち

が綺麗
き れ い

になる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) 部品
ぶ ひ ん

㋐と㋑を組
く

み合
あ

わせ、両面
りょうめん

テープをつかい、部品
ぶ ひ ん

㋒へ貼
は

り付
つ

ける。 

同様
どうよう

の手順
てじゅん

でこれを二組
ふたくみ

作製
さくせい

する。 

 

 

 

 

 

 

 

黄線
き せ ん

のように 

両面
りょうめん

テープを貼
は

る 
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5) 輪
わ

ゴムをカッターナイフでカットし、ひも状
じょう

にする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6)  4)で作製
さくせい

した部品
ぶ ひ ん

二組
ふたくみ

について、部品
ぶ ひ ん

㋐の先端
せんたん

に空
あ

けた穴
あな

へ、ひも状
じょう

にしたゴムを通
とお

し、

3 センチメートル程度
て い ど

に短
みじか

くした後
あと

、瞬間
しゅんかん

接着剤
せっちゃくざい

で固定
こ て い

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 センチ

メートル

程度 
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7) 残
のこ

りの穴
あな

にひも状
じょう

のゴムを通
とお

し、組
く

み立
た

てる。 

※この時
とき

、瞬間
しゅんかん

接着剤
せっちゃくざい

での固定
こ て い

はしないように。 

 

 

 

 

 

 

 

 

8)  7)で通
とお

したゴムを引
ひ

っ張
ぱ

ったり緩
ゆる

めたりし、バランスを取
と

り、瞬間
しゅんかん

接着剤
せっちゃくざい

で固定
こ て い

し完成
かんせい

。

必要
ひつよう

に応
おう

じて型紙
かたがみ

のトクポンを貼
は

り付
つ

けたりして装飾
そうしょく

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 


